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ВС-321

Акустическая часть 
(модификация 
ВС-321Д) включает 
в себя систему управления 
виброиспытаниями ВС-301, 
ноутбук, микрофонную 
систему или измерительный 
микрофон, калибратор 
акустический, актюатор 
с источником питания и 
камеру малого объема. 
Работает с программным 
обеспечением VisProbe SL.

Виброакустическая система 
ВС-321 предназначена для 
проведения первичной и 
периодической поверки 
датчиков вибрации и 
виброметров, микрофонов 
и шумомеров. 

ВС-321Д

ИМЕЕТ 2 МОДИФИКАЦИИ 

ВС-321Д — только акустическая часть,
ВС-321В — только вибрационная часть. 

Возможна поставка полного комплекса 
ВС-321 или отдельных модификаций.



ОСОБЕННОСТИ

1-, ½- , ¼- дюймовых микрофонов с
внешней поляризацией и преполяризованных
конденсатормых микрофонов в соответствии
с ГОСТ 8.153-75;
шумомеров, выпущенных по ГОСТ 17187-81
и ГОСТ 17187-2010;
средств измерений звукового давления в
диапазоне рабочих частот от 20 Гц до 20 кГц 
в диапазоне значений до 140 дБ.

Подсистема поверки датчиков микрофонов и 
шумомеров позволяет проводить полностью 
автоматизированную поверку:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Центры 
сертификации и 
метрологии

ВУЗы Конструкторские 
разработки

Лаборатории, НИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС-321Д

Диапазон рабочих частот при воспроизведении и 
измерении звукового давления 20 ÷ 20000 Гц

Доверительные границы относительной погрешности 
определения АЧХ измерительных микрофонов и 
шумомеров при Р=0.95

±0.5 дБ

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений напряжения переменного тока ±0,5%

Неидентичность входных каналов при измерении 
напряжения ±0,05%

Верхний предел динамического диапазона измерений 
звукового давления 140 дБ

Относительная погрешность воспроизведения и 
измерения частоты 5×10-5
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ВС-321B
Вибрационная часть 
(модификация ВС-321В) — 
включает в себя систему 
управления вибрацией 
ВС-301, усилитель, 
электродинамический 
стенд, эталонный 
вибропреобразователь и 
программное обеспечение 
VisProbe SL.
Соответствует требованиям 
рабочего эталона второго 
разряда.



в Государственном реестре 
средств измерений

ТИПЫ ПОВЕРЯЕМЫХ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

с зарядовым выходом
с выходом ICP (IEPE)
с выходом по напряжению
с интерфейсом TEDS

№ 63090-16

ВС-321В обеспечивает измерение коэффициента преобразования акселерометра методом сличения с 
эталонным датчиком. По результатам поверки формируется отчет на основе шаблона пользователя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС-321В

Диапазон рабочих частот при измерении 
электрических параметров 0,1 ÷ 35 000 Гц

Диапазон рабочих частот при  воспроизведении 
параметров вибрации    3 ÷ 10 000 Гц

Диапазон измерения виброускорения 0,1 ÷ 550 м/с2

Диапазон измерений напряжения постоянного и 
переменного тока ±10 В

Доверительные границы относительной погрешно-
сти измерений виброускорения при доверительной 
вероятности P=0.95

±3%

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений напряжения переменного тока ±0,5%

Неравномерность АЧХ входных каналов 
относительно опорной частоты 1 кГц не более 0,1 дБ

Относительная погрешность воспроизведения и 
измерения частоты 5×10-5

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Центры 
сертификации и 
метрологии

Вузы Конструкторские 
разработки

Лаборатории, НИИ
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 ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ И ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ
Диапазон рабочих частот при воспроизведении параметров вибрации, Гц

 3 ÷ 10000   
Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения 
виброускорения при доверительной вероятности Р=0,95, %
на базовой частоте 200 Гц ± 1
в диапазоне частот от 3 до 20 Гц ± 3
в диапазоне частот свыше 20 до 800 Гц ± 2

в диапазоне частот свыше 800 до 2000 Гц ± 3
в диапазоне частот свыше 2000 до 5000 Гц ± 5
в диапазоне частот свыше 5000 до 10000 Гц ± 6
в диапазоне частот свыше 10000 до 12600 Гц ± 7
Доверительные границы относительной погрешности измерений 
виброускорения при доверительной вероятности Р=0,95, % ± 3

 ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ И ИЗМЕРЕНИИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ
Диапазон рабочих частот при воспроизведении и измерении звукового 
давления в воздушной среде, Гц 20 ÷ 20000   
Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения 
звукового давления в воздушной среде в КМО при доверительной 
вероятности Р=0,95, дБ
в диапазоне частот от 20 до 200 Гц ± 0,7
в диапазоне частот свыше 200 до 2000 Гц ± 0,3
в диапазоне частот свыше 2000 до 20000 Гц ± 1,3

Доверительные границы относительной погрешности определения 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) микрофонов измерительных 
(капсюлей микрофонных конденсаторных) и шумомеров методом 
электростатического возбудителя при доверительной вероятности Р=0,95, дБ

± 0,5

 ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ И ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Диапазон рабочих частот, Гц   0,1 ÷ 35000   
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения 
переменного тока на частоте 1 кГц, % ± 0,5
Неравномерность АЧХ входных каналов относительно опорной частоты 1 кГц, 
дБ, не более
в диапазоне частот от 0,1 до 3 Гц (включительно) 0,2 
в диапазоне частот от 3 до 35000 Гц 0,1
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
(воспроизведения) частоты ± 5·10-5
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ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
И АКУСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 ВС-321, СИСТЕМА ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПОВЕРОЧНАЯ



КОМПАНИЯ АО КБ «ЛУЧ»

АО «КБ «Луч» применяет ВС-321 в научных исследованиях и конструкторских разработках беспилотных 
летательных аппаратов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ВС-321 успешно внедряется для поверки в атомной промышленности. 
Например, на Смоленской атомной станции (на фото).

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Компания «Висом» осуществляет 
поставки приборов ВС-321 на 
предприятия атомной отрасли 
России. Оборудование исполь-
зуется в отраслевых научно-ис-
следовательских институтах, а 
также в самих организациях для 
процедуры поверки.

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ
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Программное обеспечение VisProbe SL совместимо 
с системами управления виброиспытаниями 
«Висом» ВС-301, ВС-301М, ВС-407, ВС-407М.

 Обеспечивает стабильную и непрерывную 
работу вашей вибрационной установки

 Автоматическое сохранение проведенных 
испытаний в базу данных и создание отчетов по 
шаблону пользователя

 Многостендовые испытания до 8 стендов и 6 
степеней свободы

 Управление усилителями мощности по 
протоколу ModBus

Предстартовая проверка виброустановки
 Широкие возможности измерений параметров 

испытания в виде данных и на графиках.

VisProbe SL

Синус 
Поиск и удержание резонанса 
Испытания лопаток турбин на многоцикловую

  усталость 
Расширенный синус 
Широкополосная случайная вибрация 
Классический удар 
Виброудар
Ударный спектр
Переходной процесс
Наложения
Полевые испытания
Анализ удара
Аттестация виброустановок
Другие испытания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
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Специалисты компании «Висом» осуществляют пуско-наладочные 
работы на предприятиях заказчиков и проводят первичное обучение 
работе с оборудованием.

Сервисная служба помогает пользователям оперативно решать 
любые вопросы, возникшие в процессе эксплуатации производимого 
оборудования. При необходимости вы можете получить консульта-
цию непосредственно у разработчиков продукции и программного 
обеспечения.

Мы проводим гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования, 
оказываем помощь в составлении официальных заявок, гарантийных 
писем или других документов, чтобы вы могли беспрепятственно и в 
кратчайшие сроки передать устройство для проведения ремонта. При 
необходимости возможно предоставление аналогичного устройства 
на время проведения ремонтных работ или поверки.

Возникли вопросы?   

     Звоните: 
+7 (4812) 777-005,
Пишите:
support@visom.ru

Сервисное
обслуживание
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Оборудование компании «Висом» давно зарекомендовало себя на 
рынке вибрационных испытаний как надежное и высокоточное. 

Компания уверена в своей продукции и постоянно совершенствует 
ее технические характеристики, программное обеспечение для 
испытаний и анализа данных.

Мы предлагаем до 10 лет гарантии 
и бесплатное техобслуживание. 

Дополнительная гарантия начинает действовать после истечения 
основного трехлетнего гарантийного периода и продлевается 
ежегодно после поверки системы в аккредитованном 
метрологическом центре предприятия.

Гарантия

Узнайте подробнее:

      Звоните:
+7 (4812) 777-005,
Пишите:
support@visom.ru



214510,  Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Туринщина, ул. Сосновая, зд. 2
+7 (4812) 777-001

info@visom.ru
www.visom.ru

Отдел продаж
+7 (4812) 777-001 (доб. 122, 124),

+7 (920) 300-58-18 (WhatsApp, Telegram)
az@visom.ru, ti@visom.ru 

Техническая поддержка
+7 (4812) 777-007

+7 (920) 310-90-29 (WhatsApp, Telegram, Viber)
support@visom.ru

Дилерам
+7 (4812) 777-001,
доб. 134
smerkushev@visom.ru

Партнерам
+7 (4812) 777-001,
доб. 122
az@visom.ru

Тендеры
+7 (4812) 777-00 1,
доб.124
ti@visom.ru

 PR, маркетинг
+7 (4812) 777-00 1,
доб.151
v.papsujko@visom.ru
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