
НЕЗАВИСИМЫХ
КАНАЛА

ВС-339 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Тензоусилитель ВС-339 предназначен 
для эксплуатации совместно с системами сбора 
и анализа данных в качестве источника питания 
и согласующего устройства для тензорезисторных 
датчиков.

Характеризуется высокой прочностью к внешним 
воздействиям и устойчивостью к различным помехам.

• Моноблок с внешним источником питания.

• 4 независимых канала с дифференциальным
входом и индивидуальной настройкой параметров.

• В каждый канал встроен фильтр, снижающий
уровень шума вне полосы рабочих частот.

• Каналы имеют настраиваемый коэффициент
усиления и напряжение питания тензодатчика.
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ВС-339 КОМПАКТНЫЙ 
ТЕНЗОУСИЛИТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон DC ÷ 20 000 Гц

Неравномерность АЧХ 0.1 дБ

Погрешность установки напряжения питания тензодатчика 0.25%

Максимальное входное напряжение

Максимальное выходное напряжение

Напряжение питания тензодатчика 2.5 В, 5 В, 10 В

Каналы 4 независимых канала

Максимальный ток цепи питания тензодатчика 50 мА

Для контроля режимов работы усилители имеют
набор кнопок управления и светодиодных 
индикаторов на передней панели. 

Предусмотрена возможность управления режимами 
работы усилителя через стандартные интерфейсы 
USB и Ethernet с помощью утилиты 
для персонального компьютера.

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВС-339 усиливает измерительные сигналы 
от тензорезистивных датчиков с заданным 
коэффициентом усиления. 

В тензоусилителе предусмотрена возможность 
выбора напряжения питания тензорезистивной 
цепи отдельно для каждого канала.
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Способ калибровки каналов

±1 B

±10 B

Внутренний резистивный шунт

Тип выходных разъемов BNC

Тип входных разъемов T4043014041

Габариты (ВxШхГ) и масса 40x150x200 мм, 0.7 кг
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