
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ВИБРАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ



Предприятие «Висом» — один из 
лидеров на мировом рынке 
виброиспытаний. Начиная с 
2009 года, мы совершили более 
1200 поставок для крупных 
холдингов, заводов, 
конструкторских бюро, НИИ, 
университетов, различных 
предприятий России и других 
стран ЕАЭС. 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ



Цифры
и фактыДОСТИЖЕНИЯ

Разрабатываем и производим оборудование и программное обеспечение
для виброиспытаний, сбора и анализа данных, поверки и калибровки. 
За 14 лет работы мы создали более 50 приборов.

на рынке
приборостроения>14 лет поставок

в ЕАЭС>1200 производственная 
база2000 мсотрудников

на рынке>50 2



Наш путь,
достижения и событияИСТОРИЯ

www.visom.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА

Предприятие располагает 
квалифицированными кадрами 
инженеров и техников, имеет 
собственную производственную 
базу. Приборы «Висом» входят 
в Госреестр СИ. Система 
менеджмента качества 
сертифицирована по стандарту 
ISO 9001:2015. 

Собственное ПО 
с бесплатными
обновлениями

Гарантия 10 лет
при регулярной 
поверке в «Висом»

Аккредитованный
центр поверки
оборудования

Гибкие условия
сервиса, 
поддержка

Сильные
стороны



Оборудование
для виброиспытанийПРОДУКЦИЯ

Системы управления
виброиспытаниями ВС-207, 

ВС-301, ВС-301М, ВС-407, 
ВС-407М

Сбор и анализ данных
ВС-301, ВС-301М, ВС-407, 
ВС-407М, ВС-317, ВС-327

Регистраторы-
анализаторы спектра

ВС-311

Системы поверки, 
калибровки 

ВС-321, ВС-421

Усилители 
D-класса 

ВС-319, ВС-391

Акустическое
оборудование 

ВС-323, ВС-329, ВС-335

Тензоусилитель ВС-339, 
система вибромониторинга  

ВС-357

Система динамической 
балансировки

ВС-311В



Собственное
программное обеспечениеСОФТ

Совместимо 
с системами 
управления 

виброиспытаниями 
ВС-301, ВС-301М, 
ВС-407, ВС-407М

Совместимо 
с системами сбора 
и анализа данных 

ВС-311, ВС-301, 
ВС-301М, ВС-407, 
ВС-407М, ВС-317

Совместимо 
с автономными 
регистраторами 

данных
ВС-317, ВС-327

Совместимо 
с системой 

вибромониторинга
ВС-357

Программное обеспечение поддерживает все виды вибрационных испытаний 
и анализа данных, включая многостендовые испытания; модальный, 
спектральный, долеоктавный анализ.



Сферы применения
продукцииОТРАСЛИ

Авиаотрасль Судостроение Машиностроение Вагоностроение Радиоэлектроника

Атомная отрасль Лаборатории, НИИ Вертолетостроение Спецтехника Космическая отрасль

Автопром

Энергетика



Отличительные особенности 
систем управления 
виброиспытаниями от «Висом» — 
масштабируемость, 
мноканальность, возможность 
использовать все типы 
вибрационных испытаний — от 
синуса до многостендовых 
испытаний в одной или 
нескольких осях.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ



Система управления 
вибрационными испытаниямиВС-207

№42601-09 в Государственном 
реестре средств измерений

+10 ... +40 °С
рабочие
температуры

190-245 В
напряжение 
питания

±10 В
диапазон
напряжения

390 x 274 x 47 мм 
габариты
прибора

Простая и надежная система ВС-207 
подходит для проведения всех типов 
испытаний, аттестации вибрационных 
установок и анализа импульса удара 
на механическом ударном стенде. 

1 ÷ 10000 Гц
частотный 
диапазон

1 ÷ 4
входных 
каналов



Система управления 
вибрационными испытаниямиВС-207

24 бита

аналоговые, цифровые ФНЧ, ФВЧ 

Потреб. мощность не более 40 Вт

Разрядность

Фильтры

Макс. напряжение 
сигнала управления 
на нагрузке 30 кОм 
±10%

Частота напряжения от 47 до 63 Гц

1 ÷ 10000 Гц

1 ÷ 4

1 канал, BNC-коннектор

±10 В

не более 50 мкВ

Частотный диапазон

Входные каналы

Выходные каналы

Диапазон напряжения

Уровень шума

Динамический диапазон не менее 100 дБ
не менее 10,0 В



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

АО «Ул-Уд ВЗ»

ВС-207 применяется 
при производстве узлов 
и механизмов вертолетов 
Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171А2.

1.

СПО «Аналитприбор» АО «ОНПО «Технология»

Лидер газоаналитического 
приборостроения использует 
ВС-207 для конструкторских 
работ, изготовления приборов.

Предприятие Госкорпорации 
«Ростех» испытывает с помощью 
ВС-207 материалы для водного 
транспорта и энергетики.



Система управления 
вибрационными испытаниямиВС-301

№ 59035-14 в Государственном 
реестре средств измерений

+5 ... +50 °С
рабочие
температуры

110-245 В
напряжение 
питания

≤ 50 В
потребляемая
мощность

390 x 274 x 54 мм
габариты
прибора

С помощью СУВ ВС-301 вы можете 
провести все существующие виды 
одностендовых и многостендовых 
испытаний. Система масштабируется 
до 32 входных и 8 выходных каналов. 

0,1 ÷ 35000 Гц
частотный 
диапазон

1 ÷ 32
входных
каналов



Система управления 
вибрационными испытаниямиВС-301

2048 – 108 кГц

24 бита

Потребляемая мощность не более 40 Вт

Частота

Разрешение

Диапазон входных 
амплитудных значений
напряжения

Непрерывная работа не менее 24 часов

0,1 ÷ 35000 Гц

1 ÷ 32

2 ÷ 16

1 ÷ 8, до 8 каналов COLA

не более 20 мкВ

Частотный диапазон

Входные каналы

Выходные каналы

Аналоговый канал

Уровень шума

Динамический диапазон не менее 120 дБ
±10 В



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

Корпорация «Роскосмос»

ВС-301 нашла применение 
при испытаниях на воздействие 
транспортировочной вибрацией, 
на одиночные удары.

«Ростест Москва» ПКК «Миландр»

ВС-301 применяется для 
аттестации вибростендов на 
соответствие ГОСТ Р 8.568-2017, 
25051.3-83 и другим стандартам.

Российский производитель 
интегральных микросхем 
и электронных модулей проводит 
испытания с помощью ВС-301.



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

АО «Элара»

ВС-301 применяется 
при испытаниях промышленной 
и автомобильной электроники, 
железнодорожной автоматики.

АО «МЗ РИП» НИИ «Полюс»

Система ВС-301 решает задачи 
при разработке и производстве 
радионавигационного 
оборудования.

Ведущий научный центр России и 
корпорации «Ростех» использует 
ВС-301 при разработке и 
испытаниях лазерных приборов.



Информационно-измерительная 
управляющая системаВС-301М

№ 83303-21 в Государственном 
реестре средств измерений

+10 ... +40 °С
рабочие
температуры

100-245 В
напряжения 
питания

110-245 В
напряжение
переменного тока

395 x 280 x 55 мм
габариты
прибора

ВС-301М совмещает вибрационные 
и климатические испытания, имеет 
вход для датчика температуры 
РТ-100, термопар K-типа. 
Межповерочный интервал — 3 года.

1 ÷ 80000 Гц
частотный 
диапазон

1 ÷ 64
входных 
каналов



Информационно-измерительная 
управляющая системаВС-301М

47-63 кГц

24 бита

Частота переменного тока

Разрешение

Диапазон измерений 
напряжения постоянного
тока и амплитудных значений 
напряжения переменного тока

±10 В, ±40 В

DC ÷ 80000 Гц

1 ÷ 64

1 ÷ 16

не более 50 мкВ

±10 В

не менее 100 дБ

Частотный диапазон

Входные каналы

Выходные каналы

Уровень шума

Диапазон напряжения

Динамический диапазон

Пределы допускаемой 
относительной погрешности 
воспроизведения 
и измерений частоты

1·10 -5



Сферы
использованияПРИМЕНЕНИЕ



Система управления 
вибрационными испытаниямиВС-407

№ 67233-17 в Государственном 
реестре средств измерений

+5 ... +45 °С
рабочие
температуры

190-245 В
напряжения 
питания

±10 В
диапазон
напряжения

430 x 375 x 45 мм
габариты
прибора

СУВ ВС-407 — многоканальная 
модульная система для вибрационных 
испытаний и регистрации различных 
данных: акустики, тензометрии, 
вибрации, температуры, тока и других. 

1 ÷ 106000 Гц
частотный 
диапазон

1 ÷ 512
входных 
каналов



Система управления 
вибрационными испытаниямиВС-407

±1000 пКл
±10000 пКл

Диапазоны 
измерения амплитудных 
значений заряда

Максимальная частота 
опроса данных 
с каналов

256000 Гц

DC ÷ 106 000 Гц

8 ÷ 512

1 ÷ 8

0,01% – 90%

24 бита

8 / 8

Диапазоны измерений 
напряжения постоянного тока 
и амплитудных значений 
напряжения переменного тока

±1 В, ±10 В

Частотный диапазон

Входные каналы

Выходные каналы

Разрядность

Цифровые входы / выходы

Диапазон измерения КНИ



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

Корпорация «Роскосмос»

ВС-407 внедрена для испытаний 
аппаратов, спутников в целях 
получения информации об их 
летной квалификации.

ФГБОУ МАИ АО «СмАЗ»

Система применяется для 
испытания авиадвигателей, 
при подготовке дипломных 
и аттестационных работ.

Система ВС-407 используется на 
этапе конструкторских 
разработок и для испытания 
длинномерных объектов.



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

Система применяется в многостендовых 
испытаниях, модальном анализе и в испытаниях 
сложных изделий согласно ГОСТ РВ, MIL-STD,
DIN, ISO и другим стандартам.

Прибор применяется в более чем 20 НИИ России, 
в МАИ, НГТУ, Академии Росатома, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и других высших учебных 
заведениях страны.



Модульная измерительная
управляющая системаВС-407М

№ 86258-22 в Государственном 
реестре средств измерений +5 ... +45 °С

рабочие
температуры

160-245 В
напряжения 
питания

±10 В
диапазон
напряжения

ВС-407М — система для управления 
виброиспытаниями, сбора и регистрации 
данных. Формируется по принципу 
конструктора: есть три модификации 
корпуса ВС-407М: на 3, 4 и 10 модулей. 
Каждый модуль содержит от 4 до 8 
каналов: входные, выходные, для 
подключения тензодатчиков. 

0,1%
основная погрешность
измерений



DC ÷ 106 000 Гц

8 ÷ 1024

0 ÷ 16

24 бита

3, 4 или 10 модулей

Частотный диапазон

Входные каналы

Выходные каналы

Разрядность

Типы корпусов

Модульная измерительная
управляющая системаВС-407М

● 8 аналоговых входов для датчиков
● 4 выходных канала управления
● 8 разъемов для тензодатчиков 

Типы модулей

● Измерения ускорения, перемещения, 
скорости,  деформации, силы

● Зарядовые, ICP, TEDS
● Датчики с линейным выходом по 

напряжению
● Тензодатчики (полно-, полу-, 

четвертьмостовые)

Типы датчиков



Сферы
использованияПРИМЕНЕНИЕ



Автономные регистраторы 
производства «Висом» 
ВС-317 и ВС-327 со встроенным 
трехосевым датчиком 
предназначены для сбора 
данных вибрации 
и эксплуатации 
в экстремальных условиях 
окружающей среды.

АВТОНОМНЫЕ 
РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ



Автономный
регистратор данныхВС-317

№63773-16 в Государственном 
реестре средств измерений

-40 ... +60 °С
рабочие
температуры

720 часов
автономная
работа

AAA-тип
элементы
питания

120 x 110 x 45 мм
габариты
прибора

Автономный регистратор ВС- 317 со 
встроенным трехосевым датчиком 
фиксирует и хранит данные о внешних 
воздействиях, а также значениях 
температуры, давления, влажности. 

0,1… 800 Гц
частотный 
диапазон

3 шт.
оси измерения
ускорений



Автономный
регистратор данныхВС-317

IP65
Алюминиевый корпус 
с защитой от внешних 
воздействий

Период опроса датчика
1 минута
10 минут
30 минут
1 час

Настраиваемые уровни 
порога детектирования
удара

Непрерывная запись
Запись ударов

±15 g

±190 g

Максимальное измеряемое 
вибрационное воздействие 
по каждой оси

Частота опроса 
акселерометра 50 ÷ 3200 Гц

Погрешность измерения 
ускорений во всем 
диапазоне частот

5%



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

Завод «Тайфун» «Проммаштест»

ВС-317 участвует 
в испытаниях при разработке 
радиотехнических систем 
и комплексов различных типов.

ВС-317 используется 
для сертификации водных 
аттракционов и горок 
в аквапарках России.

«Центр по безопасности
аттракционов»

Прибор использовался при 
тестировании аттракционов 
в Минском городском парке 
культуры, в «Сочи Парке».



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

Автономный регистратор ВС-317 применяется корпорацией «ОДК» при транспортировке 
авиационных двигателей для контроля ударных и вибрационных нагрузок. Регистратор 
устанавливают в контейнер с перевозимым двигателем, активируют запись, после 
транспортировки запись считывают и анализируют.



Автономный
регистратор данныхВС-327

№ 71250-18 в Государственном 
реестре средств измерений

Автономный малогабаритный 
регистратор ВС-327 фиксирует 
и хранит внешние вибрационные 
воздействия большой амплитуды.

2… 6000 Гц
частотный 
диапазон

3 шт.
оси измерения
ускорений

-40 ... +60 °С
рабочие
температуры

15 часов
автономная
работа

Аккумулятор
встроен
в прибор

40 x 60 x 20 мм
габариты
прибора



Автономный
регистратор данныхВС-327

IP65
Алюминиевый корпус 
с защитой от внешних 
воздействий

Масса 100 гр

Диапазон измерений 
амплитудных значений 
виброускорения, м/с

от -1•10  до -2•10

от +2•10  до +1•10

±6000 g
Максимальное измеряемое 
вибрационное воздействие 
по каждой оси

Диапазон рабочих
частот от 10 до 1000 Гц

Неравномерность АЧХ 
акселерометра 
по каждой оси

не более 5%

4 1

1 4



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

ВС-327 используется при тестировании катапульты на спортивных самолетах для 
спасения жизни и здоровья экипажа. Его прочный корпус позволяет фиксировать удар
в любых экстремальных условиях.



Анализаторы спектра позволяют 
измерять, регистрировать и 
анализировать данные вибрации и 
другие физические величины. 
Возможен синхронный сбор 
данных по 64 каналам, доступны: 
долеоктавный и статистический 
анализ, балансировка 
механизмов, фильтрация и другие 
виды анализа.

РЕГИСТРАТОР-АНАЛИЗАТОР
СПЕКТРА



Универсальный 
регистратор-анализатор спектраВС-311

№ 63412-16 в Государственном 
реестре средств измерений

-30 ... +60 °С
рабочие
температуры

8 часов
автономная
работа

11-48 В
напряжение 
питания пост. тока

270 x 150 x 55 мм 
габариты
прибора

Позволяет измерять, регистрировать и 
анализировать данные вибрации 
и другие величины. Объединяется 
до 8 приборов для синхронного сбора 
данных по 64 каналам. 

0,1 ÷ 60000 Гц
диапазон частот 
сигналов

4 ÷ 8 шт.
измерительных 
каналов



Универсальный 
регистратор-анализатор спектраВС-311

Тахометрический канал 1 шт.

Диапазон сигналов ±20 В

Диапазон частот 0,1 ÷ 60000 Гц

Д-н частот вращения 6 – 60000 оборотов в минуту

Режим 
работы каналов

ICP, 
линейный, 
дифференциальный

Разрядность АЦП / ЦАП 24 бита

Степень защиты IP65

Объем памяти зависит от SD-карты памятиДиапазон измерений 
напряжения 
постоянного тока

от -20 до +20 В



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

Компания CLAAS

ВС-311 используется
для тестирования прицепов, 
шнеков и других вращающихся 
частей спецтехники.

ПАО «МЗИК» Аттестационные центры

Применяется при создании 
подъемно-транспортного 
оборудования, погрузчиков, 
коммунальных машин.

С помощью ВС-311 тестируют 
покрытия детских площадок, 
качелей, горок и аттракционов 
на безопасность.



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

НПП «Радар ММС»

Лидер точного приборостроения 
применяет систему ВС-311 
при производстве комплексов 
гражданского назначения.

Аттестация покрытий

Применяется при создании 
подъемно-транспортного 
оборудования, погрузчиков, 
коммунальных машин.

С помощью ВС-311 испытывали 
покрытия олимпийских объектов 
и дорожек на стадионе «Фишт» 
перед ЧМ по футболу 2018.

«Центр по безопасности
аттракционов»



Комплексы вибромониторинга 
«Висом» помогают делать 
долгосрочные прогнозы 
износа оборудования 
на основе автоматических 
замеров, предупреждать аварии, 
планировать ремонт 
оборудования и контролировать 
его техническое состояние.

СИСТЕМА
ВИБРОМОНИТОРИНГА



Универсальный 
регистратор-анализатор спектраВС-357

Накапливает и анализирует данные 
о состоянии промышленного 
оборудования: сообщает о дефектах, 
необходимости ремонта, контролирует 
и предотвращает аварийные ситуации.

0,5 ÷ 10000 Гц
диапазон 
частот 

4 шт.
каналы измерения
вибрации

Время отклика

Диапазон измерений

Конфигурация каналов

±20 В

не более 0,2 мс 

ICP, линейный вход по напряжению

Аналоговые каналы 
измерения напряжения 
постоянного тока

Цифр. входы / выходы 8 / 8 шт., гальваническая развязка

2 шт.
Обмен данными: 
Ethernet 10/100 
Мбит/c и RS-485



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

Параметры автоматического контроля

● СКЗ виброускорения, 
виброскорости, виброперемещения 
в заданном диапазоне частот

● Пиковые значения виброускорения 
за промежуток времени

● Значения СКЗ или амплитуды 
виброускорения, виброскорости, 
виброперемещения на оборотной 
частоте и ее гармониках

● Значение СКЗ или амплитуды

ВС-357 интегрирована в оборудование 
Челябинского завода ЧЗМК для контроля 
состояния станков и прессов. Вывод данных со 
всех приборов осуществляется на единый сервер 
и позволяет службам ТОиР контролировать 
оборудование, не выходя из кабинета.



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

УГТУ-УПИ им. С.М. Кирова

Прибор используется 
в исследовательских целях 
в Уральском техническом 
университете.

«Пластполимер»

Компания «Станкосервис» 
использует ВС-357 при 
производстве и модернизации 
промышленного оборудования.

ВС-357 применяется на 
предприятии «Пластполимер» и 
осуществляет вибромониторинг 
промышленного оборудования.

«Станкосервис»



Системы поверки и калибровки 
производства «Висом» 
позволяют проводить 
точные и воспроизводимые 
измерения в ходе 
метрологических процедур
при работе с акустическим 
оборудованием и 
вибропреобразователями.

СИСТЕМЫ ПОВЕРКИ,
КАЛИБРОВКИ ДАННЫХ



Виброакустическая поверочная система 
ВС-321 предназначена для проведения 
первичной и периодической поверки: 
датчиков вибрации и виброметров, 
микрофонов и шумомеров.

Возможна поставка полного комплекса 
ВС-321 или его отдельных модификаций.

ВС-321Д — только акустическая часть.
Рабочий эталон — ГОСТ Р 8.765-2011. 

ВС-321В — только вибрационная часть.
Рабочий эталон — ГОСТ Р 8.800-2012.

Система
поверки и калибровкиВС-321



Система поверки и калибровки,
акустическая частьВС-321Д

±0,05%
Неидентичность входных 
каналов при измерении 
напряжения

Относительная погрешность 
воспроизведения и 
измерения частоты

5×10

Верхний предел 
динамического диапазона 
измерений звукового давления

140 дБ

20 ÷ 20000 Гц

Диапазон рабочих частот 
при воспроизведении 
и измерении звукового 
давления 

Доверительные границы 
относительной погрешности 
определения АЧХ 
измерительных микрофонов и 
шумомеров при Р=0.95

±0.5 дБ

Пределы допускаемой 
относительной погрешности 
измерений напряжения 
переменного тока

±0,5%

-5



±10 В
Диапазон измерений 
напряжения постоянного 
и переменного тока

Относительная погрешность 
воспроизведения и измерения 
частоты

5×10-5

Пределы допускаемой 
относительной погрешности 
измерений напряжения 
переменного тока

±0,5%

0,1 ÷ 35 000 Гц
Диапазон рабочих частот 
при измерении 
электрических параметров

Диапазон 
измерения 
виброускорения

0,1 ÷ 550 м/с2

Диапазон рабочих частот 
при измерении 
воспроизведении 
параметров вибрации

0,5 ÷ 12 600 Гц

Система поверки и калибровки,
вибрационная частьВС-321В



Вибрационная измерительная установка 
ВС-421 позволяет проводить 
автоматизированную поверку 
(калибровку) акселерометров, датчиков 
скорости и перемещения, виброметров 
по ГОСТ Р. 8.669-2009, ГОСТ ИСО 16063 
и другим нормативным документам.

В зависимости от модификации установка может являться рабочим эталоном 
первого или второго разряда для измерения виброперемещения, виброскорости, 
виброускорения и углового ускорения.

№76527-2019 в Государственном 
Реестре средств измерения

Система
поверки и калибровкиВС-421



Виброускорение: 0,1-20000
Виброскорость: 0,1-5000
Виброперемещение: 0,1-1400

Диапазон рабочих частот 
при воспроизведении и измерении 
параметров вибрации, Гц

Доверительные границы 
относительной погрешности воспроизведения 
параметров вибрации 
при доверительной вероятности P=0,95, %

В диапазоне частот 0,1-0,5Гц: ±3
В диапазоне частот 0,5-800Гц: ±1
В диапазоне частот 800-5000Гц: ±1,5
В диапазоне частот 5000-10000Гц: ±4
В диапазоне частот  10000-20000Гц: ±5

Диапазон  воспроизведения 
и измерения параметров 
вибрации

Виброускорение: 0,02-710 м/с2

Виброскорость: 0,1-1000 м/с
Виброперемещение: 1-158×103

Система поверки 
и калибровкиВС-421



Примеры
успехаПРИМЕНЕНИЕ

АО КБ «Луч»

Прибор ВС-321 используется 
в исследовательских целях 
в Уральском техническом 
университете.

ВС-321 и ВС-421 используются 
в более чем 20 государственных 
центрах стандартизации, 
метрологии и испытаний.

Предприятия атомной отрасли 
холдинга «Росатом» применяют 
ВС-321 и ВС-421 для поверки в 
гражданских атомных компаниях.

Атомная отрасльРСТ ВНИИМ



«Висом» производит современные 
и удобные усилители D-класса, 
предназначенные для 
обеспечения работы 
вибростендов. Малый вес и 
компактность определяют 
востребованность приборов 
в сфере виброиспытаний
и измерений.

УСИЛИТЕЛИ 
МОЩНОСТИ



Усилитель
мощности D-классаВС-319

Предназначен для работы
с электродинамическими 
вибростендами в лабораторных 
и производственных условиях. 

2 ÷ 20000 Гц
частотный 
диапазон

200 ВА
выходная 
мощность

0 ... +40 °С
рабочие
температуры

390 × 282 × 80 мм
габариты
прибора

47-63 В
частота питающего 
напряжения

190-245 В
напряжение
питания

ВС-319 оснащен бесступенчатым аттенюатором 
входного сигнала с регулировкой коэффициента 
передачи от 0 до 100%. 



Усилитель
мощности D-классаВС-319

не менее 110 дБ

30 В

220 В

Динамический диапазон

Максимальное выходное 
напряжение (СКЗ)

Напряжение питания

● Система контроля безопасности 
усилителя производит мониторинг 
тока нагрузки, выходного 
напряжения, температуры.

● Прибор плавно отключает выходной 
каскад при любом отклонении 
параметров от нормы.

10 АМаксимальный 
выходной ток (СКЗ)

не более 0,1%Коэффициент 
нелинейных искажений

не менее 47 кОмВходное сопротивление

250 ВАПотребляемая мощность



Усилитель
мощности D-классаВС-391

Усилители мощности ВС-391-500 
и ВС-391-100 предназначены 
для работы с электродинамическими 
стендами в лабораторных и 
производственных условиях.

DC ÷ 20000 Гц
частотный 
диапазон

500-1200 ВА
выходная 
мощность

+5 ... +35 °С
рабочие
температуры

390 × 290 × 80 мм
габариты
прибора

Применяется в центрах 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в составе поверочных систем 47-63 В

частота питающего 
напряжения

44-78 В
выходное
напряжение



Усилитель
мощности D-классаВС-391

≥80 дБ

ВС-391-500 – 44 В

ВС-391-1000 – 78 В

5,6 кг

Динамический диапазон

Максимальное 
выходное 
напряжение (СКЗ)

Масса

● Система контроля безопасности 
усилителя производит мониторинг 
тока нагрузки, выходного напряжения, 
температуры.

● Усилитель плавно отключает 
выходной каскад при любом 
отклонении параметров от нормы.

● Дисплей усилителя отображает 
информацию о величине выходного 
тока и напряжения, а также результаты 
самодиагностики.

< 0,2 %Коэффициент 
нелинейных искажений

ВС-391-500 – 11,5 А 

ВС-391-1000 – 18,5 А 

Максимальный 
выходной
ток (СКЗ)



Предприятие производит 
тензоусилитель и датчики 
ускорения, выполненные 
в нескольких модификациях. 
Датчики отличаются вариантами 
исполнений, номинальным 
значением коэффициента 
преобразования, типом 
соединителя, способом крепления 
к объекту контроля.

ТЕНЗОМЕТРИЯ
И ДАТЧИКИ



Тензометрия
и датчикиВС-339

№ 83136-21 в Государственном 
реестре средств измерений

5 ... +45 °С
рабочие
температуры

50 x 150 x 200 мм 
габариты
прибора

Тензоусилитель ВС-339 предназначен 
для эксплуатации с системами сбора 
и анализа данных как источник 
питания и согласующее устройство 
для тензорезисторных датчиков. 

0 ÷ 20 000 Гц
частотный 
диапазон

4 шт.
измерительные 
каналы

2.5, 5, 10 В
Напряжение
питания

10 ВА
потребляемая
мощность



0.1 дБ

50 мА

IP40

Неравномерность АЧХ

Максимальный ток 
тензорезистивной 
цепи

Защищенность корпуса

● Каналы усилителя имеют 
настраиваемый коэффициент 
усиления и напряжение питания 
тензодатчика. 

●  Характеризуется высокой прочностью 
к внешним воздействиям и 
устойчивостью к различным помехам.

● Для каждого канала предусмотрены 
функция автоматической компенсации 
входного постоянного смещения
и режим шунтовой калибровки.

Внешний AC-DC 
конвертер

Тип источника 
питания

0,25%
Погрешность установки 
напряжения питания 
тензодатчика

Тензометрия
и датчикиВС-339



Датчики ускорения,
ДМ-серияДАТЧИКИ

ДМ-351-XXX-XДМ-353-XXX-XДМ-393-XX-X

ДМ-383-XXX-X ДМ-381-100



Датчики ускорения,
ДМ-серияДАТЧИКИ

ДМ-3 XX- XXX- X

   индекс 

исполнения

  значение коэффициента 

преобразования, мВ/g

 индекс модификации

Структура обозначений датчиков 
(символы «X» могут отсутствовать) Каждая модификация датчиков 

может иметь несколько 
исполнений, отличающихся 
номинальным значением 
коэффициента преобразования, 
типом соединителя и способом 
крепления к объекту контроля. 

Варианты материала корпуса: 
● нержавеющая сталь, 
● алюминий,
● титановый сплав.



Датчики ускорения,
ДМ-серияДАТЧИКИ

Кол-во осейМОДИФИКАЦИЯ Крепление Электроизоляция Тип электроразъема

1ДМ-351-010 Шпилька М5

ДМ-351-100

ДМ-353-100

ДМ-353-500

ДМ-381-100

ДМ-383-100

ДМ-383-500

ДМ-393-100

ДМ-393-010

1

3

3

1

3

3

3

3

Шпилька М5

Шпилька М6

Шпилька М6

Клеевой

Клеевой

Клеевой

Шпилька М5

Шпилька М5

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

SMA

SMA

M8

M8

—

—

M8

—

M8



На базе компании 
разрабатывается программное 
обеспечение для вибрационных 
испытаний всех типов, 
регистрации и анализа данных, 
управления усилителями 
мощности, поверки, 
калибровки и для других задач.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Программное 
обеспечение для ВС-207VisProbe

Технические возможности

● Возможность составления отчетов по 
проведенным испытаниям в формате .doc

● Настраиваемые пределы безопасности: 
предельные значения ускорения, 
перемещения и скорости, при которых 
испытание автоматически прерывается

● Автоматическая запись данных с каналов 
в текстовый файл

● Предстартовая проверка позволяет 
убедиться в работоспособности усилителя, 
контроллера, вибростенда и датчиков



Программное 
обеспечение для ВС-207VisProbe

● Синусоидальная вибрация
● Поиск и удержание резонанса
● Широкополосная случайная 

вибрация
● Классический удар
● Виброудар (имитация СПВ)
● Удар с воспроизведением 

заданного ударного спектра

● Наложения: Синус и ШСВ, ШСВ на ШСВ, 
Синус и ШСВ на ШСВ

● Запись и воспроизведение полевых 
испытаний

● ПО для аттестации 
электродинамических стендов

● Программа анализа удара на ударном 
стенде

Виды испытаний



ПО для ВС-301, ВС-301М, 
ВС-407, ВС-407МVisProbe SL

Технические возможности

● Обеспечивает стабильную и непрерывную 
работу вибрационной установки

● Многостендовые испытания до 8 стендов
и 6 степеней свободы

● Автосохранение испытаний в базу данных 
и создание отчетов по шаблону 

● Управление усилителями мощности
по протоколу ModBus

● Предстартовая проверка виброустановки
● Широкие возможности измерений 

параметров испытания в виде данных
и на графиках



● Синус
● Расширенный синус
● Широкополосная случайная 

вибрация
● Классический удар
● Поиск и удержание резонанса
● Виброудар
● Ударный спектр

● Испытания лопаток турбин на 
многоцикловую усталость

● Переходной процесс
● Наложения
● Полевые испытания
● Анализ удара
● Аттестация виброустановок

Виды испытаний

ПО для ВС-301, ВС-301М, 
ВС-407, ВС-407МVisProbe SL



ПО для ВС-311, ВС-317, ВС-301М, 
ВС-301, ВС-407, ВС-407МVisAnalyser

Технические возможности

● Запись данных
● Просмотр временных графиков сигналов
● Построение спектрограмм
● Статистический анализ
● Интегрирование и двойное интегрирование 

сигнала, расчет модуля и пик-фактора
● Арифметические операции над сигналами
● Фильтрация с помощью КИХ- или БИХ-фильтров
● Построение ударного спектра
● Построение каскада спектров
● Модальный анализ



● Модальный анализ
● Статистический анализ
● Вейвлет-анализ
● Фильтрация
● Спектральный и долеооктавный 

анализ
● Тахоанализ
● Динамическая балансировка

Доступные виды анализа

ПО для ВС-311, ВС-317, ВС-301М, 
ВС-301, ВС-407, ВС-407МVisAnalyser



Программное обеспечение 
для ВС-357VibroMon

Технические возможности

● Сбор данных с приборов в общую базу 
● Одна система для проведения стационарного 

вибромониторинга ВС-357 контролирует 
до 24 различных параметров

● Мониторинг в интерактивном режиме
● Анализ данных для определения

состояния оборудования
● Вывод информации в числовом виде 

и в виде графиков
● Прогнозирование развития дефектов 

для повышения качества работы ТОиР



● СКЗ виброускорения, виброскорости, 
виброперемещения в диапазоне частот

● Пиковые значения виброускорения за 
промежуток времени

● Значение СКЗ или амплитуды 
виброускорения, виброскорости, 
виброперемещения на оборотной 
частоте и ее гармониках

● Значение СКЗ или амплитуды

Параметры автоматического контроля

Программное обеспечение 
для ВС-357VibroMon

Программное обеспечение 
VibroMon позволяет настраивать 
измерения параметров 
контролируемого оборудования и 
интегрировать прибор ВС-357 
в общую систему АСУ ТП. 

По запросу предоставляется API
и документация для работы 
с прибором из стороннего 
программного обеспечения. 



Программное обеспечение
для ВС-317, ВС-327VisShock

Технические возможности

● Считывание и отображение данных
● Отображение данных в числовом виде 

графиков
● Синхронизация прибора и ПК
● Обработка непрерывных записей и ударов

Обмен данных и настройка устройств 
осуществляется через стандартный интерфейс 
USB. Значения, полученные в результате 
измерений, записываются на карту памяти
с привязкой к реальному времени.



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Продукция и ПО от «Висом» импортозамещают:

● VR8500 и VR9500 от Vibration Research 
● CATS (Puma, Jaguar, Cougar) от Spectral Dynamics
● Spider 80х, 81, 81В и CoCo-80/90 от Crystal 

Instruments
● VibPilot от m+p 
● DCS 98000 от EMIC CORPORATION 
● SignalStar Scalar, Vector, 350, 550 и Matrix 

от Data Physics Corporation 
● UCON VT-9000 от Hangzhou Econ Technologies
● CSI 2140 от фирма Emerson
● SmartBalancer от SCHENCK RoTec GmbH



Аккредитованная поверочная 
лаборатория «Висом» 
оказывает услуги по 
обеспечению единства средств 
измерений вибрации.

У нас вы можете заказать 
первичную, внеочередную, 
периодическую поверку 
система и приборов.

АККРЕДИТОВАННАЯ 
ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Специалисты компании «Висом» 
осуществляют пуско-наладочные 
работы на предприятиях 
заказчиков и проводят первичное 
обучение работе с оборудованием. 

При заказе ВС-301, ВС-301М, ВС-207 
или ВС-407 и поверке этих систем в 
аккредитованном метрологическом 
центре «Висом» идет 
дополнительная гарантия 
на приборы до 10 лет.

ПОДДЕРЖКА, ОБУЧЕНИЕ,
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ



Сопровождение
клиентовУСЛУГИ

Сервисное обслуживание,
техподдержка

Аккредитованная поверочная 
лаборатория

Организация вебинаров,
семинаров

Модернизация,
трейд-ин

Обучение на предприятиях
заказчиков

Гарантийное
обслуживание



Регионы 
присутствия продукцииГЕОГРАФИЯ

поставок 
за 14 лет работы>1200 www.visom.ru



Нам
доверяютКЛИЕНТЫ



ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

214510, Смоленская обл., 
дер. Туринщина, ул. Сосновая, 2

contact@visom.ru
smerkushev@visom.ru

+7 (4812) 777-001
+7 (4812) 777-002

mailto:contact@visom.ru
mailto:smerkushev@visom.ru
https://vk.com/visom
https://www.facebook.com/visom.ru
https://www.youtube.com/channel/UC_BRmLbQJGzkHMmPlCQS9BA
https://www.instagram.com/visom.ru/
https://twitter.com/visomru
https://vk.com/visom
https://ok.ru/group/62241635303616

