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ВС-357 СИСТЕМА
СТАЦИОНАРНОГО
ВИБРОМОНИТОРИНГА

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Система стационарного вибромониторинга ВС-357 
осуществляет накопление и анализ данных 
о состоянии промышленного оборудования: 
• сообщает о дефектах,
• контролирует и предотвращает аварийные ситуации,
• оповещает о необходимости ремонта.

ОСОБЕННОСТИ 

Прибор монтируется на DIN-рейку, работает 
в автономном режиме и через сервер. 

Совместим с программным обеспечением VibroMon. 
Для работы с прибором из стороннего программного 
обеспечения предоставляется API и документация.
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ВС-357 СИСТЕМА
СТАЦИОНАРНОГО
ВИБРОМОНИТОРИНГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон 1 ÷ 10 000 Гц

Основной и дополнительный интерфейсы обмена данными Ethernet 10/100 Мбит/c и RS-485

Время отклика не более 0,2 мс

Способ монтажа DIN-рейка

Режимы работы Автономно, через сервер

Конфигурация входных каналов ICP, линейный вход по напряжению

Каналы • 4 канала измерения вибрации
• 8 входных и 8 выходных цифровых каналов
• 2 аналоговых канала измерения напряжения

постоянного тока

Диапазон измерений (амплитудные значения) ±20 В

• СКЗ виброускорения, виброскорости, виброперемещения
в заданном диапазоне частот

• Пиковые значения виброускорения за промежуток
времени

• Значения СКЗ или амплитуды виброускорения,
виброскорости, виброперемещения на оборотной
частоте и ее гармониках

• Значение СКЗ или амплитуды

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

• Настройка измерений и параметров контролируемого
оборудования, интеграция ВС-357 в систему АСУ ТП

• Прогнозирование развития дефектов
для повышения качества работы служб ТОИР

• Позволяет проводить мониторинг оборудования
в интерактивном режиме

• Контроль до 24 параметров с возможностью указания
уровней предупреждения и ограничения

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
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Совместимость • VibroMon, собственное программное обеспечение
• Для работы с прибором из стороннего ПО

предоставляется API и документация




