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О нас
Приборостроительное предприятие «Висом» раз-

рабатывает и производит:
• оборудование для проведения вибрационных испы-

таний;
• системы для аттестации вибрационных установок и

ударных стендов;
• системы для поверки и калибровки вибропреобразо-

вателей, микрофонов, виброметров и шумомеров;
• системы регистрации данных;
• анализаторы спектра;
• измерительные приборы.

Коллектив приборостроительного предприятия
«Висом» видит свою миссию в разработке и производ-
стве современного высокоточного оборудования для
нужд отечественных научных, конструкторских и про-
изводственных предприятий.  

Наш девиз: Точность, Надежность, Качество!
Продукция приборостроительного предприятия

«Висом» успешно эксплуатируется более чем на трехстах
предприятиях Российской Федерации, специальных кон-
структорских бюро и научно-исследовательских инсти-
тутах.

Приборостроительное предприятие «Висом» имеет
лицензию на производство и ремонт средств измерений.
Система менеджмента качества сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015. Пред-
приятие располагает квалифицированными кадрами
инженеров и техников, имеет собственную производ-
ственную базу и полный цикл производства.

С нашей продукцией вы получаете высокий уровень
качества, надежности, непревзойденную точность и вы-
сококлассную техническую поддержку.
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Программное обеспечение
VisAnalyser
VisAnalyser – это мощный программный комплекс,

предназначенный для записи и анализа сигналов дина-
мических процессов. Данные могут поступать из раз-
личных источников: с измерительных каналов
приборов в реальном времени или из файла.

Анализировать можно данные, записанные с по-
мощью приборов производства Висом,  и данные, им-
портированные из других измерительных систем.

Опции анализа данных
• Просмотр графиков записанных сигналов;

• Построение спектрограмм: расчет спектральной
плотности мощности, спектра СКЗ или амплитуд;

• Статистический анализ: вычисление среднеквад-
ратического, медианного, минимального и мак-
симального значений за заданный промежуток
времени; расчет модуля ускорения по трем осям;
расчет максимальных полуразмахов;

• Интегрирование и двойное интегрирование сиг-
нала, расчет модуля и пик-фактора;

• Арифметические операции над сигналами: сло-
жение, деление и умножение сигнала на сигнал
или константу, вычитание из сигнала другого сиг-
нала или константного значения и другие;

• Фильтрация с помощью КИХ- или БИХ-фильтров.
Возможность задавать тип фильтра: ФНЧ, ФВЧ,
полосовой или режекторный, а также частотные
характеристики: частота (или частоты) среза, кру-
тизна фронтов и другие;

• Построение ударного спектра;

• Построение каскада спектров (Waterfall analysis);

• Запись данных;

• Модальный анализ.

Интеграция с ОС Windows
VisAnalyser может быть установлен на любую ОС

Windows, начиная с Windows 7 и выше. Для начала ра-
боты необходимо установить программу с помощью ма-
стера установки и запустить ПО.

Настраиваемая конфигурация ПО 
Программное обеспечение поставляется в виде

набора опций, который может быть гибко сконфигури-
рован в соответствии с требованиями пользователя.
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Открытое API
VisAnalyser предоставляет набор функций, кото-

рые могут быть использованы в сторонних программах.
С их помощью можно создавать собственные приложе-
ния, решающие прикладные задачи с использованием
алгоритмов, реализованных инженерами компании
«Висом».

Импорт и экспорт данных
Сигналы и результаты обработки данных могут быть

экспортированы в текстовый и бинарный форматы.
Файлы VisAnalyser можно считывать и просматри-

вать в различных математических пакетах: MATLAB, Lab-
VIEW и других.
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Анализ записанных данных
Просмотр файла записи
VisAnalyser позволяет просматривать файлы

практически любой длительности. На графиках можно
отобразить весь файл или любой  фрагмент. Выбор
фрагмента происходит с помощью специальной обла-
сти предпросмотра, расположенной внизу окна гра-
фика. Перемещая полосу выделения на этой области,
можно быстро отобразить любой фрагмент файла в
требуемом масштабе.

Для численного отображения графических данных
можно использовать специальные курсоры, которые
представляют собой линии, параллельные оси Y. На каж-
дом таком курсоре отображаются координата по оси Х и
значения сигналов в точке пересечения с линией кур-
сора. Для графика можно настроить автоматическое ото-
бражение точек экстремума для любого сигнала.

4Режим отображения записанного файла

4Просмотр различных файлов на нескольких графиках
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Спектральный анализ

С помощью спектрального анализа можно вычис-
лить спектральную плотность мощности сигнала, по-
строить спектры СКЗ и амплитудный спектр.

Опция спектрального анализа позволяет задать:

• Длину окна анализа;

• Тип окна анализа – Ханна, Хемминга, Блекмана,
Ньюталла, с плоским верхом, Кайзера, Бохмана,
Чебышева;

• Тип осреднения рассчитанных спектров – линей-
ное или экспоненциальное;

• Необходимость удаления постоянной составляю-
щей перед расчетом спектра.

4Результаты долеоктавного анализа

4Настройки спектрального анализа

Спектральный анализ может применяться для опре-
деления состояния машин и механизмов, поиска источ-
ников вибрации, выявления различий в структуре
вибрации для исправных и неисправных технических си-
стем.

Долеоктавный анализ

С помощью долеоктавного анализа можно построить
октавный спектр с задаваемой долей октавы от 1/1 до 1/24
на основе вычисления БПФ или БИХ-фильтров.
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Статистический анализ

Опция статистического анализа позволяет вычис-
лять различные интегральные оценки сигнала:

• СКЗ; • Медианное значение;
• Минимум; • Пик-фактор;
• Максимум; • Максимальные полуразмахи.
• Среднее значение;

Редактирование файлов

Опция редактирования файлов предоставляет воз-
можность выделить из файла записи интересующий фраг-
мент в отдельный файл и далее производить его анализ.

Такая возможность полезна при анализе отдельных
событий, находящихся в большом файле записи.

4Настройки статистического анализа

4График максимальных полуразмахов

4Редактирование файла
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4Окно настроек арифметических операций 

Арифметические операции

Сигналы можно складывать друг с другом и с кон-
стантой, умножать, делить, вычитать и логарифмировать.
Операции, которые необходимо выполнить, задаются в
виде строки формулы. 

Программное обеспечение дает возможность зада-
вать наиболее распространённые константы (π, g, e) в
виде символов, что позволяет не беспокоиться о количе-
стве введенных знаков. 

Использование шаблонов позволяет автоматизиро-
вать такие операции, как импорт данных из записанных
отсчетов АЦП: в одной операции производится и норми-
рование сигнала относительно нуля, и умножение на
коэффициент приведения к измеряемой величине.

Фильтрация сигналов

Проведение фильтрации сигнала с помощью БИХ и
КИХ фильтров дает возможность избавить анализируе-
мый сигнал от шумовой составляющей. Результат фильт-
рации, как и результат других операций, может быть
использован как исходный сигнал любого анализа.

Для использования доступны КИХ и БИХ фильтры.
Для фильтра можно специфицировать его параметры: ча-
стоты среза и крутизну фронтов.

Расчет ударного спектра

VisAnalyser позволяет рассчитать ударный спектр
(SRS) по файлу с данными. Ударный спектр – это зависи-
мость пиковых откликов ряда резонаторов, возбуждае-
мых рассматриваемым ударным воздействием, от
собственных частот резонаторов.

К настройкам этого типа анализа относятся:

• Частотный диапазон;

• Значение коэффициента демпфирования или
добротности;

• Тип выбора частот вейвлетов – линейный или ло-
гарифмический;

• Значение шага по частоте.

4Пример графика ударного спектра, построенного в программе
VisAnalyser
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Специальные возможности
Кроме общепринятых типов анализа, VisAnalyser

позволяет также проводить ряд специализированных
операций, используемых для различных типов балан-
сировки и анализа данных с таходатчиков.

Тахоанализ

С помощью этого типа анализа доступно вычисле-
ние следующих параметров:

• частоты вращения;
• фазы оборотной частоты сигнала акселерометра

относительно сигнала таходатчика;
• расчет вектора дисбаланса.

Результаты тахоанализа могут быть импортиро-
ваны в балансировочный калькулятор и мастер балан-
сировки.

4Настройки вычисления дисбаланса

4Результаты вычисления дисбаланса
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Балансировочный калькулятор

В VisAnalyser также встроен балансировочный
калькулятор для нужд вибрационной диагностики, с по-
мощью которого можно рассчитать массу и положение
корректирующего груза.

Калькулятор предоставляет возможность расчета,
как для случая установки, так и для случая снятия балан-
сировочного груза.

Мастер балансировки

Наличие полнофункционального мастера одно-
плоскостной балансировки, принимающего в качестве
исходных данных не только числовые значения, но и
файлы записанных данных, делает VisAnalyser идеаль-
ным средством вибрационной диагностики.

Мастер балансировки проводит пользователя
через все необходимые шаги, начиная от задания объ-
екта и способа балансировки до получения отчета, в ко-
торый могут быть включены графики дисбаланса с
указанием тяжёлой точки и точки крепления корректи-
рующего груза.

Кроме метода пробных пусков, мастер баланси-
ровки предоставляет возможность использовать дина-
мические коэффициенты влияния, что позволяет
балансировать оборудование за один пуск и суще-
ственно облегчает процедуру балансировки. Кроме
того, использование коэффициентов влияния позво-
ляет качественно оценить динамические усилия, возни-
кающие в опорах роторов, используя в качестве
исходных данных значения вибрации.

В случае, если невозможно закрепить балансиро-
вочный груз в расчетной точке, мастер балансировки
предоставляет возможность разделить груз на две части,
расположенные в удобных для крепления местах.

4Задание метода и вида балансировки 4Разложение груза на несколько векторов
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Анализ сигналов в режиме «онлайн»

Онлайн-анализ – это анализ данных, поступающих
с измерительных каналов приборов в реальном вре-
мени. Допускается анализ данных, поступающих из раз-
личных источников по 512 каналам. В данном режиме
доступно проведение следующих видов анализа:

• Спектральный анализ;

• Долеоктавный анализ;

• Статистический анализ;

• Фильтрация сигнала с помощью КИХ и БИХ
фильтров;

• Каскад спектров (Waterfall analysis).

Программное обеспечение в онлайн-режиме может
работать со следующими приборами производства
«Висом»:

• ВС-301;
• ВС-311;
• ВС-371/373;
• ВС-407.

С помощью VisAnalyser можно работать не только
с одиночными приборами, но и создавать конфигурации
из нескольких приборов – например, в одну измеритель-
ную систему можно объединить до восьми ВС-311, или до
восьми ВС-301, или до двадцати четырех ВС-407.

Запись данных
В режиме онлайн-анализа имеется возможность за-

писи поступающих сигналов. Максимальная длитель-
ность записи ограничивается только объемом жесткого
диска ПК. Наличие данной опции позволяет с помощью
одной программы проводить экспериментальные иссле-
дования, а затем подробно анализировать полученные
данные с помощью всего математического аппарата, реа-
лизованного в VisAnalyser. 

4Режим онлайн-анализа
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4Режим онлайн анализа

Комплексный анализ

Как и в режиме анализа записанных данных, в слу-
чае работы онлайн результаты анализа могут являться
входным сигналом для других видов анализа, в частно-
сти, для вычисления СКЗ, построения спектра.

Отображение параметров

VisAnalyser позволяет выводить информацию в
текстовом виде, что является полезным для контроля
хода эксперимента. Так, для всех сигналов, являющихся
результатами статистического анализа, программа поз-
воляет отображать специальную панель, на которую
крупным шрифтом выводится значение сигнала в реаль-
ном времени.

4Пример вывода значения в текстовой форме
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Каскад спектров (Waterfall analysis)

Каскад спектров позволяет строить зависимость
уровня сигнала от частоты и времени одновременно.
Данный вид анализа позволяет изучать спектральный со-
став сигналов во времени и является незаменимым ин-
струментом для поиска резонансных частот машин и
механизмов: изменения в уровне вибрации отчетливо
видны на таких графиках. Также каскад спектров полезен
при анализе вибрации в режиме разгона и выбега вра-
щающихся частей оборудования.

Модальный анализ

Модальный анализ предназначен для определения
собственных частот и форм колебаний испытываемых
объектов. 

ПО позволяет рассчитывать АФЧХ системы с помо-
щью экспериментального модального анализа – полу-
чать собственные частоты и формы колебаний через
исследование реакции объекта на некоторое воздей-
ствие. Воздействие может быть разным -  например, уда-
ром молотка, синусоидальным воздействием,
классическим ударом, ШСВ, виброударом и так далее.

Методы расчета АФЧХ: H1, H2, HV.

Как и в случае с другими типами анализа, модаль-
ный анализ может выполняться как над записанными
данными, так и в режиме реального времени над дан-
ными с измерительных каналов приборов.

В первом случае указываются записи каналов изме-
рения и каналов возбуждения, а затем происходит вы-
числение АФЧХ объекта.

В режиме реального времени VisAnalyser позво-
ляет проводить как дискретный модальный анализ (на-
пример, испытания с помощью ударного молотка), так и
непрерывный модальный анализ.

Наличие конструктора 3D объектов позволяет за-
дать модель исследуемой системы для дальнейшей ви-
зуализации форм колебаний.

4Модальный Анализ

4Пример графика каскада спектров
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